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Серия 

Объединяя в себе высокое увеличение металлургического микроскопа с 3-осевым измерением 

прибора для измерения изображения, измерительные микроскопы серии SOPTOP MS позволяют 

проводить наблюдения в ярком и темном поле, DIC, с поляризацией, и широко применяются для 

промышленного контроля в таких областях, как производство полупроводников, печатных плат, 

ЖК-дисплеев, мобильных телефонов, оптическая связь, базовая электроника, производство 

оборудования для пресс-форм, медицинского оборудования, автомобилей и т. п.

Пользователи могут настраивать интегрированный рабочий стол в соответствии со своими потребностями.

100X Микросхема

Яркое поле

50X Микросхема

Темное поле

20X Микросхема

Наблюдение поляризации

10X DIC частиц 

анизотропной 

проводящей пленки (ACF)



Точность измерения, надежность качества и технологий

Регулируемая смотровая головка

Предотвращает усталость от длительной 

работы. За счет наклона смотровой головки от 5 

до 35 градусов, ей удобно управлять пользова-

телям разного роста.

Стол с большим диапазоном 
перемещения

Столы серии MS имеют различные диапазоны 

перемещения:

MS210A, 200(X) мм × 100(Y) мм,

MS320A, 300(X) мм × 200(Y) мм,

MS330A, 300(X) мм × 300(Y) мм,

MS430A, 400(X) мм × 300(Y) мм,

Кроме того, стол также может быть настроен в 

соответствии с требованиями заказчика.

Два вида режима движения

Измерительные микроскопы серии MS оснащены 

устройством быстрого перемещения платформы и 

устройством регулировки. Благодаря простоте 

механических операций микроскоп может использо-

ваться для различных условий наблюдения 

и способен значительно повысить эффективность 

работы и точность измерений.

Высокоинтегрированная конструкция

Пользователи могут настраивать интегрированный 

рабочий стол в соответствии с требованиями. На 

рабочем столе предусмотрены места для компьюте-

ра и клавиатуры. Внешний вид системы — чистый и 

удобный. Все компоненты находятся в пределах 

досягаемости и просты в эксплуатации. Изделие 

эргономично: им можно легко управлять сидя.



Превосходное изображение обеспечивается благодаря совершенной 
оптической технологии
В измерительных микроскопах серии Soptop MS используются превосходная оптическая система, металлургические объекти-
вы с большим рабочим расстоянием и шестерная револьверная головка, что позволяет проводить наблюдения с большим 
полем зрения и измерения с большим рабочим расстоянием, обеспечивая при этом мощное увеличение и высокую точность. 
Независимо от того, измеряются ли крупные детали или мелкие компоненты, а также образцы с большими перепадами высот 
поверхности, серия MS станет для пользователя оптимальным решением.

Металлургический объектив с бесконечно длинным 
рабочим расстоянием

Объектив позволяет добиться высокой светопропускаемости и четкости изображе-

ния, а также обеспечивает реалистичную цветопередачу. Помимо наблюдения со 

светлым полем, он также подходит для наблюдения с темным полем и дифферен-

циально- интерференционной микроскопии.

Яркий контраст

Темный контраст

Ниже фокуса

В середине фокуса

Выше фокуса

Поддержка независимой 
фокусировки разделенного 
изображения
Независимый световой контроллер для 

разделенного изображения. Интенсивность 

света можно регулировать в соответствии с 

различными образцами. Два вида раздель-

ного изображения на выбор, поддержка 

свободного переключения.

Случаи применения

Измерение размера 

неровностей в микросхемах

Измерение точности 

регистрации неровностей 

в микросхемах

Измерение пайки в 

печатных платах

Измерение TFT 

в ЖК-дисплеях

Ахроматический 
металлургический объектив 

с бесконечно длинным рабочим 
расстоянием, планарный

Номер детали Увеличение
Числовая
апертура

Рабочее
расстояние

(мм)

Толщина
покровного
стекла (мм)

Парфокальное
расстояние

(мм)

Конъюгатное
расстояние

(мм)

Ахроматический 
металлургический объектив 

с бесконечно длинным рабочим 
расстоянием, план., для яркого 

и темного поля

Полу-ахроматический металлургический 
объектив с бесконечно длинным 

рабочим расстоянием, план., для яркого 
и темного поля

5X

10X

20X

50X

100X

5X

10X

20X

50X

100X

0,15

0,30

0,40

0,55

0,8

0,15

0,3

0,45

0,55

0,8

10,8

12,2

8,8

7,9

2,1

9,0

9,0

3,4

7,5

2,1

0 45



Прецизионные измерительные инструменты обеспечивают 
точность результатов
Значение измерения заключается в восстановлении истинных 

данных. Точность измерительных инструментов просто отражает 

качество бренда.

С ростом миниатюризации и прецизионности современных 

производственных технологий высокоточные измерения становят-

ся все более и более важными.

В серии MS используется 3-осевая измерительная система с 

точностью 0,1 мкм. Максимальный предел перемещения оси Z - до 

150 мм; осью Z управляет высокоточный электрический контрол-

лер. Доступны три различных варианта регулировки скорости, что 

обеспечивает высокую точность фокусировки, повышает эффек-

тивность и снижает утомляемость.

Высокоточная шкала

Более простое управление с электрическим 
контроллером фокусировки

Измерительные микроскопы серии MS оснащены незави-

симым контроллером фокусировки с тремя механизмами и 

контроллером шкалы, что позволяет избежать неудобств, 

вызываемых ручной фокусировкой, так что пользователи 

могут легко осуществлять фокусировку и выполнить замер.

Счетчик, который отображает значения 
в режиме реального времени

На экране цифрового дисплея пользователь видит 

текущий размер образца с точностью до 0,1 мкм. Он 

также обеспечивает функции сброса счета, переключе-

ния с миллиметров на дюймы и линейной компенсации.

Многофункциональное отраженное 
освещение

В системе используется долговечный и надежный 

светодиодный источник света мощностью 5 Вт. 

Цветовую температуру источника света можно 

выбирать (холодный цвет, теплый цвет) в соответствии с 

требованиями различных условий применения. 

Поддерживаются наблюдения с ярким полем, темным 

полем, простой поляризацией и т. п.

Светодиодный
источник света 5 Вт

Слот для фильтра
и поляризатора

Слот для анализатора

Переключение между работой
с ярким полем и темным полем

Вспомогательные компоненты

Наклонная смотровая головка

Окуляры с высокой точкой обзора и широким полем зрения

3-мегапиксельная промышленная камера

Моторизованная револьверная головка

Отраженное освещение

Интерференционные фильтры

Вспомогательный фокус



Измерительное программное обеспечение собственной разработки 
с простым управлением и мощными функциями
Измерительные микроскопы серии MS оснащены простым и мощным измерительным программным обеспечением, позволяю-

щим заказчикам устанавливать свои параметры в ходе измерений в соответствии с существующими требованиями. За счет 

электрического окуляра и автоматического определения увеличения уменьшаются ошибки выбора выбора увеличения 

вручную, что позволяет измерять сложные формы с высокой точностью.

Формирование отчетов в один клик, высокая 
надежность и эффективность

Результаты измерений можно вывести одним нажатием 

клавиши, что исключает возможность ошибок при записи 

данных.

Персонализированные настройки

Пользователь может выбирать точки по своему усмотрению и стирать выводимые значения.

Угол

Круг 1

Круг 2

Линия 3

Линия 4

Угол 5

Длина (расстояние 2D) TПлюс

−4,3479

−6,6732

0,3982

0,0096

−5,5487

9,6989

7,158

0,1814

0,5355

6,4339

0

0

0

0

0

24,4916

−88,973

113,4646

0,4376

0,5356

1,0751

1,1288

0

0

TМинус Прямизна Радиус Диаметр Круглость Площадь Паралл. Перпендик. Расстояние 3D

1,069

1,1228

0

0

0

0

1,0714

1,1253

2,1427

2,2507

0,006

0,006

3,6061

3,9785 [Круг1]

[Круг2]

[Линия4]

[Линия3]

[Угол5]

Спецификация

Модель

Оптическая система

Смотровая головка

Окуляр

Моторизованная 
револьверная головка

Объектив

Увеличение

Основной блок

Стол

Модуль 
вспомогательной
фокусировки

моторизованный

Камера

Резьбовое 
соединение

ПК

Программное 
обеспечение

Вспомогательные 
компоненты

MS210A MS320A MS330A MS430A

Оптическая система Infinity

Наклон тринокулярной головки на 5–35 градусов (вертикальное изображение); односторонняя регулировка диоптрий: ±5 диоптрий; расстояние между 
зрачками: 50–76 мм; коэффициент разделения: 100:0 или 0:100.

Окуляр с высокой точкой обзора, широкий план поля зрения PL10X / 22 мм, регулировка диоптрий, с возможностью присоединения окулярной шкалы.

Шестерная электрическая моторизованная револьверная головка (со слотом DIC)/BD-шестерная дэлектрическая моторизованная револьверная 
головка (со слотом DIC).

Ахроматический металлургический объектив с бесконечно длинным рабочим расстоянием, план. 5X/10X/20X/50X/100X

Ахроматический металлургический объектив с бесконечно длинным рабочим расстоянием, план., яркое и темное поле 5X/10X/20X

Ахроматический металлургический объектив с бесконечно длинным рабочим расстоянием, план., яркое и темное поле 50X/100X

Оптическое увеличение: 50X–1000X

Мраморное основание, с функцией электрической фокусировки по оси Z, электрическим контроллером, предел перемещения по оси Z 150 мм, 
повторяемость по оси Z ± 2 мкм; со светодиодной подсветкой проходящим  светом мощностью 5 Вт, регулируемой яркостью, цифровым считыванием, 
3-осевой точностью отображения 0,1 мкм, выбор единиц измерения (мм/дюймы).

Ручной измерительный стол 200 (X) 
× 100 (Y) мм, точность измерения 
X/Y: (2+L/100) мкм. В состав 
платформы входят устройство 
быстрого перемещения и 
устройство точной регулировки, 
максимальная выдерживаемая 
масса: 10 кг, размеры стола 
258×358 мм. Масса 25 кг.

Ручной измерительный стол 
300 (X) × 200 (Y) мм, точность 
измерения X/Y: (3+L/100) мкм. 
В состав платформы входят 
устройство быстрого перемещения 
и устройство точной регулировки, 
максимальная выдерживаемая 
масса: 15 кг, размеры стола 
350×500 мм. Масса 45 кг.

Ручной измерительный стол 
300 (X) × 300 (Y) мм, точность 
измерения X/Y: (3+L/100) мкм. 
В состав платформы входят 
устройство быстрого перемещения 
и устройство точной регулировки, 
максимальная выдерживаемая 
масса: 20 кг, размеры стола 
500×500 мм. Масса 60 кг.

Ручной измерительный стол 
400 (X) × 300 (Y) мм, точность 
измерения X/Y: (3+L/100) мкм. 
В состав платформы входят 
устройство быстрого перемещения 
и устройство точной регулировки, 
максимальная выдерживаемая 
масса: 20 кг, размеры стола 
458×620 мм. Масса 70 кг.

Яркое и темное поле. Модуль вспомогательной фокусировки, с переключением между ярким и темным полем; со слотами для фильтров и блока 
поляризации, со светодиодным источником света 5 Вт; яркость — регулируемая.

Модуль поддержки фокусировки, с переключением между ярким и темным полем, с зеленым светодиодом 5 Вт (с напряжением 100–240 В, 
контроллером светодиода 5 Вт, диммер).

Электрический контроллер, с автоматической/ручной фокусировкой по оси Z, независимое управление тремя видами подсветки (верхняя, нижняя, 
поддержка фокусировки), регулировка яркости, включая раздельную настройку для X/Y/Z и сброс одним нажатием клавиши, электрическая 
револьверная головка, с кнопкой аварийной остановки по оси Z.

Камера (Германия), целевой размер: 1/1,8 дюйма; Разрешение: 1600×1200 (1,9 МП), скорость кадров: 20 кадров в секунду, 3 мегапикселя.

0,5X/0,65X Резьбовое соединения типа C.

Компьютер Lenovo 21,5 дюйма.

Программное обеспечение для прецизионных измерений SOPTOP MS, отображение в реальном времени трехкоординатных данных цифрового 
считывания, модуль измерения изображения, поддержка автоматического поиска границ, автоматическая идентификация увеличения и другие 
функции, настраиваемая функция загрузки данных.

Поляризатор, анализатор с возможностью поворота на 360 градусов, интерференционные фильтры (синий, зеленый, красный), высокоточный 
микрометр, DIC, калибратор, стол (опция), 1075×995×685 мм, масса 120 кг.

Единицы измерения: мм
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